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VÍTEJTE VE SVĚTĚ, KDE JSME DOMA!

RUBBLE MASTER

MÁME TO NEJLEPŠÍ

U společnosti RUBBLE MASTER 
je základní nutností a jasnou prio-
ritou výrobek vysoké kvality.

VÝROBEK

NEUSTÁLE SE 
ZLEPŠUJEME

Jako průkopník v 
oblasti mobilního 
drcení je RUBB-
LE MASTER vždy 
o krok napřed a 
zákazníkům nabízí 
bezkonkurenční 
řešení:  
Chceš něco 
lepšího? GO!

INOVACE

DĚLÁME TO PRO VÁS 

Odborníci v RM vždy nalézají to nejlepší 
řešení, jinak nejsme spokojeni: od služby 

RM Academy po službu RM Lifetime 
Support – po celou dobu 

životnosti stroje.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

NEJLEPŠÍ TÝM V 
OBORU

Nejde jen o stroje 
a technologie, ale 

také o vztahy a lidi, 
kteří chtějí něčeho 

dosáhnout společně.

PŘÍSTUP 
SPOLEČNOSTI

RUBBLE MASTER nabízí vysoce kvalitní a vysoce výkonná řešení mobilního drcení a třídění pro 
recyklaci, demolice, lomovou těžbu a různé zakázky. Veškerá mobilní technika RM splňuje nejvyšší 
požadavky na mobilitu a všestrannost na pracovišti i na silnici. Ovladatelnost, snadný převoz a jedno-
duchost a bezpečnost ovládání je to hlavní, na co myslíme!

GERALD HANISCH,
ZAKLADATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

SPOLEČNOSTI RUBBLE MASTER 

Naším úsilím je myslet inovativně a být tak 

schopni nabízet vždy zákazníkům produkty a 

služby, které neustále zlepšují jejich běžnou 

práci. Tímto nadšením zákazníkům zaručujeme 

stroje všestranně splňuj ící  jej ich nároky. 

Real izováno týmem odborníků, kteří  jsou 

zákazníkům vždy po ruce coby silný, spolehlivý a 

vždy profesionální partner.

„
ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 
JE PRO NÁS VÍCE NEŽ JEN BYZNYS – 

JE TO ZPŮSOB ŽIVOTA.



Široké skluzy a vynášecí pásy

Zajišťují optimální tok materiálu a delší 

životnost pásu při nastavitelné rychlosti pásu.

HRUBOTŘÍDIČE – ZAŘÍZENÍ NA TŘÍDĚNÍ HRUBÉHO MATERIÁLU

VÍCE MOŽNOSTÍ

Vysoce výkonná třídicí jednotka

Vyznačuje se nastavitelným úhlem jednotky (s 

výjimkou RM HS3500M) s amplitudou až 10 mm 

a dosahuje velmi rychlého a vysoce přesného 

rozdělení materiálu s výjimečnou kapacitou, a 

to i při třídění těch  nejnáročnějších materiálů.

Kazeta z hardoxové oceli

Nadstandardní vybavení – robustní konstrukce 

umožňující použití u náročných materiálů.

Série hrubotřídičů představuje odolné, robustní a vysoce výkonné stroje určené ke zvládání těch nejnáročnějších 

aplikací v těch nejdrsnějších podmínkách. Ať už se jedná o velké kamení nebo objemný stavební či demoliční materiál, 

jsou hrubotřídiče díky své univerzálnosti a vysoké kapacitě schopny omezit manipulaci s materiálem na minimum a 

zajistit vysokou kvalitu výsledného produktu.

Pásy pro materiál střední až jemné velikosti

Nastavitelná rychlost a pohodlné naklápění na konstrukci pro opti-

malizaci převozních rozměrů.

Široká vstupní dvířka do motorové-
ho prostoru

Zajišťují dokonalý přístup pro servis a 

údržbu motoru a hydrauliky.
Násypka

Velká násypka s vícevrstvým pásem pro použití v náročných apli-

kacích jako standard. Rychlost podavače materiálu na pás lze nas-

tavit pro zajištění plynulého toku do třídicí jednotky.

Třídicí plochy

Velké množství kombinací a konfigurací pro horní i dolní třídicí 

plochy, včetně např. děrovací desky, boforová síta, třídicí plocha 

prstová, čtvercová i podlouhlá oka: jeden třídič pro různé aplikace.

PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM HS



RM 

3430 mm
3685 mm

11255 mm

3145 mm 3145 mm

10900 mm

2580 - 3735 mm
3990 mm

20°

13980 mm

3670 mm 3870 mm

13165 mm

2980 - 3750 mm
4790 mm

20°

15310 mm

3780 mm 4080 mm

13665 mm

2700 - 3900 mm
4960 mm

20°

16650 mm

3100 mm 3700 mm

12000 mm

ŘADA: HRUBOTŘÍDIČE 
ZAŘÍZENÍ NA TŘÍDĚNÍ HRUBÉHO MATERIÁLU

ÚDAJE

RM HS3500M RM HS5000M RM HS7500M RM HS11000M

Třídicí jednotka, plocha síta 2.743 x 1.220 mm 3.660 x 1.420 mm 4.880 x 1.525 mm 6.100 x 1.830 mm

Pracovní úhel jednotky 14° 15° - 20° 15° - 20° 13° - 17°

Násypka, objem 5 m³ 6 m³ 8.7 m³ 8.7 m³

Násypka, šířka pásu 1.050 mm 1.300 mm 1.400 mm 1.400 mm

Vynášecí pás materiálu nadměrné 

velikosti, šířka pásu
1.050 mm 1.200 mm 1.600 mm 1.600 mm

Vynášecí pás materiálu nadměrné 

velikosti, výška shozu 
3.430 mm 2.580 - 3.735 mm 2.980 - 3.750 mm 2.700 - 3.900 mm

Vynášecí pás materiálu střední 

velikosti, šířka pásu
650 mm 800 mm 900 mm 1.000 mm

Vynášecí pás materiálu střední 

velikosti, výška shozu 
3.145 mm 3.670 mm 3.780 mm 3.100 mm

Vynášecí pás materiálu malé 

velikosti, šířka pásu
650 mm 800 mm 900 mm 1.050 mm

Vynášecí pás materiálu malé 

velikosti, výška shozu 
3.145 mm 3.870 mm 4.080 mm 3.700 mm

Transportní rozměry (d x š x v) 9.880  x 2.550 x 3.190 mm 13.440 x 2.730 x 3.200 mm 15.005 x 2.920 x 3.430 mm 16.345 x 3.000 x 3.550 mm

Hmotnost, stroj v základním 

provedení 

16.500 kg 24.500 kg 33.000 kg 39.000 kg

PRACOVNÍ ROZMĚRY
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Široké skluzy a vynášecí pásy

Zajišťuje optimální tok materiálu a delší 

životnost pásu při nastavitelné rychlosti pásu.

Vysoce výkonná třídicí jednotka

Je vybavena nastavitelným sklonem a dosahuje výjimečných 

výsledků s amplitudou až 10 mm a tím nejvyšším výkonem i v 

případě náročných materiálů.

Násypka 9,2 m³,
široká podávací plocha

Umožňuje použití širších nakládkových lopat.

Třídicí síta RUBBLE MASTER byly vyvinuty pro provozovatele vyžadující vysoký objem vysoce kvalitního výsledné-

ho produktu. Unikátní a vysoce výkonná třídicí jednotka je díky svému řešení optimální variantou dynamiky. Díky 

doplněnému dopravníku pro 4. produkt je stroj schopen dodat materiál až 5 různých tříd.

Nastavitelný sklon třídicí jednotky a výšky podávacího 
dopravníku

Snadnější přístup při výměně síta a optimalizovaná kapacita díky 

řadě možností nastavení.

TŘÍDIČE – VIBRAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NÁSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI
VĚTŠÍ POČET FRAKCÍ

Široká vstupní dvířka do motorové-
ho prostoru

Zajišťují dokonalý přístup pro servis a údržbu 

motoru a hydrauliky.

Třídicí plochy

Velké množství kombinací a konfigurací

pro horní i dolní třídicí plochy, včetně např. 

čtvercovýchi podlouhlých ok a harfových sít.

Násypka s dvířky – nadstandardní 
vybavení 

Regulace a nastavitelnost toku materiálu z ná-

sypky na hlavní dopravník.

Vibrační sklopný rošt pro náročné 
podmínky

Dvouplošinový vibrační rošt pro aktivní třídění 

vstupního materiálu před násypkou (nadstan-

dardní vybavení).

Proplachování – nadstandardní
vybavení

Mokré třídění pro zvýšení kvality produktu.

Čtvrtý dopravník pro prostorové 
stroje

Širší pás pro efektivní tok materiálu.

Systém upevnění sít

Rychlost a pohodlnost při výměně síta.

PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM MSC



RM MSC10500-2D

16540 mm

3300 - 4555 mm

5380 mm

17950 mm

17740 mm

3250 - 4280 mm

5165 mm

16180 mm

18730 mm

3750 - 4960 mm
6025 mm

17900 mm

18735 mm

3880 - 5025 mm
6105 mm

15705 mm

19990 mm

4300 - 5675 mm
6625 mm

17900 mm

19950 mm

4700 - 5725 mm

6800 mm

17900 mm

RM MSC5700M-2D RM MSC6500M-3D RM MSC8500M-2D

Třídicí jednotka, plocha síta 3.660 x 1.525 mm 4.265 x 1.525 mm 5.485 x 1.525 mm

Pracovní úhel jednotky 25° - 35° 18° - 30° 20° - 30°

Násypka, objem 9,2 m³ 9,2 m³ 9,2 m³

Násypka, šířka pásu 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Hlavní dopravník, šířka pásu 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, šířka pásu 

1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, výška shozu 

3.300 - 4.555 mm 3.250 - 4.280 mm 3.750 - 4.960 mm

Vynášecí pás boční, šířka pásu 650 mm 650 mm 800 mm

Vynášecí pás boční, výška shozu 5.050 mm 5.120 mm | 5.220 mm 5.100 mm

Transportní rozměry (d x š x v) 15.850 x 3.000 x 3.330 mm 16.220 x 3.000 x 3.385 mm 17.650 x 3.000 x 3.400 mm

Hmotnost, stroj v základním
provedení 

26.800 kg 32.000 kg 32.000 kg

Skrápěcí zařízení 
(nadstandardní vybavení) vč.
ostřikovačů a záchytného boxu 

– – Nadstandardní vybavení

RM MSC8500M-3D RM MSC10500M-2D RM MSC10500M-3D

Třídicí jednotka, plocha síta 5.485 x 1.525 mm 6.700 x 1.525 mm 6.700 x 1.525 mm

Pracovní úhel jednotky 20° - 30° 20° - 30° 20° - 30°

Násypka, objem 9,2 m³ 9,2 m³ 9,2 m³

Násypka, šířka pásu 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Hlavní dopravník, šířka pásu 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, šířka pásu 

1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Vynášecí pás materiálu malé
velikosti, výška shozu 

3.880 - 5.025 mm 4.300 - 5.675 mm 4.700 - 5.725 mm

Vynášecí pás boční, šířka pásu 800 mm 800 mm 800 mm

Vynášecí pás boční, výška shozu 4.700 mm | 4.615 mm 5.100 mm 5.100 mm

Transportní rozměry (d x š x v) 17.610 x 3.000 x 3.550 mm 18.850 x 3.000 x 3.400 mm 18.860 x 3.000 x 3.500 mm

Hmotnost, stroj v základním
provedení 

34.500 kg 33.000 kg 35.500 kg

Skrápěcí zařízení
(nadstandardní vybavení) vč.
ostřikovačů a záchytného boxu 

Nadstandardní vybavení Nadstandardní vybavení Nadstandardní vybavení 

ŘADA: TŘÍDIČE PODLE VELIKOSTI 
VIBRAČNÍ TŘÍDICÍ TECHNIKA

ÚDAJE
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PRACOVNÍ ROZMĚRY



Velký rozsah zpracovávaného 
materiálu 

RM nabízí široký výběr z různých třídicích 

ploch pro optimalizaci třídění a dosažení 

výsledného produktu té správné velikosti.

Pokročilá technologie

Vynikající přesnost třídění i při maximálním výkonu. 

Vysoká efekt ivnost d íky nadstandardnímu vybavení  v  podobě 

samočisticích třídicích ploch.

Kompaktní design

Kompaktní, lehký a mobilní: stroje řady CS 

lze velmi rychle dopravit na každé pracoviště 

pomocí vozu opatřeného hákem na kontejnery.

Malá pracovní plocha

Schopnost pracovat i na skutečně malé ploše.

Třídič pro následné třídění ke každému drtiči. Velikosti všech sít v řadě CS jsou navrženy tak, aby dokonale vyhovovaly 
našim mobilním drtičům. Všechna síta jsou výkonná a zpracovávají drť z recyklace i přírodní horninu, ale i oblé kamenivo 
na frakci standardizované velikosti.

V závislosti na typu síta a drtiče lze produkovat jednu až tři frakce v rámci jediného přejezdu. Stejně jako je tomu u 
všech výrobků RM, vynikají síta následného třídění v řadě CS díky svým nízkým nárokům na údržbu a užitečným funkcím, 
jako jsou například samočisticí třídicí plochy.

TŘÍDIČE S OPĚRAMI TRANSPORTOVATELNÉ JAKO KONTEJNERY
VĚTŠÍ JEDNODUCHOST

Spolupracuje s drtičem

Obrovská úspora energie díky externímu pohonu z drtiče.

Rychlá příprava na provoz

Stroje řady CS lze snadno transportovat a jsou připraveny k práci 

během pouhých minut.

Mobilní kamenolom

Naprostá všestrannost k produkci vysoce kvalitní drtě.

Vyhovuje potřebám zákazníka

Všestrannost a vysoká efektivnost pro třídění recyklátu, stavebních 

hmot i přírodního kamene.

PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM CS
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RM CS2500 1D/2D RM CS3600 2D RM CS4800 2D

Rozměr ok síta 2.500 x 1.000 mm 3.000 x 1.200 mm 3.500 x 1.300 mm

Počet třídicích ploch 1 Deck (2 Deck) 2 Deck 2 Deck

Pracovní úhel tříd. jednotky 8° - 15° 8° - 15° 7,5° - 13,5°

Výkon až 80 t/h (100 t/h) v závislosti na 

úhlu třídění, velikosti ok a 

vstupním materiálu 

až 150 t/h v závislosti na úhlu 

třídění, velikosti ok a vstupním 

materiálu

až 250 t/h v závislosti na úhlu 

třídění, velikosti ok a vstupním 

materiálu 

Pohon Připojení k drtiči nebo externě Připojení k drtiči nebo externě Připojení k drtiči nebo externě 

Velikost materiálu na vstupu Délka hrany max. 70 mm Délka hrany max. 70 mm Délka hrany max. 70 mm 

Rozsah třídění 0/4 bis 0/40 mm 0/4 bis 0/40 mm 0/4 bis 0/40 mm

Vynášecí pás materiálu malé 

velikosti, délka dopravníku 
9.600 mm 8.760 mm 9.155 mm

Vynášecí pás materiálu malé 

velikosti, výška shozu 
2.600 - 3.700 mm 2.400 - 3.440 mm 2.340 - 3.265 mm

Vynášecí pás materiálu střední 

velikosti, délka dopravníku 
6.700 mm 6.835 mm 7.500 mm

Vynášecí pás materiálu střední 

velikosti, výška shozu 
2.300 - 3.300 mm 2.510 - 3.850 mm 2.680 - 3.970 mm

Vynášecí pás materiálu 

nadměrné velikosti, 

délka dopravníku 

6.700 mm 6.835 mm 7.500 mm

Vynášecí pás materiálu 

nadměrné velikosti, 

výška shozu 

2.300 - 3.300 mm 2.510 - 3.850 mm 2.680 - 3.970 mm

Transportní rozměry (d x š x v)  7.530 x 2.200 x 2.840 mm 7.640 x 2.480 x 2.270 mm 8.220 x 2.400 x 2.610 mm

Transportní hmotnost 4 t (4,7 t) 6,3 t 7 t

Transportní systém převoz vozidlem s kontejnerovým 

hákem 

převoz vozidlem s kontejnerovým 

hákem

převoz vozidlem s kontejnerovým 

hákem 

ŘADA: RM CS 
NESENÁ TŘÍDICÍ TECHNIKA

ÚDAJE
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PRACOVNÍ ROZMĚRY



RM MTS2010M RM MTS2412M

21780 mm
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Pásové nakladače představují dopravníky s nízkými provozními náklady a rychlým nasazením do provozu. 

Snižuje se díky nim nutnost manipulace s materiálem na pracovišti, což znamená zvýšení míry zisku.

HALDOVACÍ DOPRAVNÍKY – PÁSOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ NAKLADAČE
VĚTŠÍ UNIVERZÁLNOST

ÚDAJE

RM MTS2010M RM MTS2412M

Motor CAT C2.2 Tier 3a
Deutz 2.9 L4 Stage 3b / T4F

Deutz TD2011 3a
Deutz 2.9 L4 Stage 3b / T4F

Výkon motoru 42 kW 49 kW

Kapacita palivové nádrže (nafta) 185 l 195 l

Násypka, objem 1,3 m3 1,4 m3

Transportní rozměry (d x š x v) 11.960 x 2.245 x 2.560 mm 11.900 x 2.585 x 2.640 mm

Pásový dopravník – šířka 1.000 mm 1.200 mm

Pásový dopravník – délka 20 m 24 m

Pásový dopravník – výška shozu 9.295 mm Max 10.050 mm Max

Hmotnost 13.000 kg 15.020 kg

PRACOVNÍ ROZMĚRY

ŘADA: HALDOVACÍ DOPRAVNÍKY  
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ NAKLADAČE

Rozměry v mm. Specifikace podléhají změnám v souladu s technickým vývojem.
Stroj je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu č. 2006/42/ES.

PŘEDSTAVUJEME: ŘADA RM MTS



RUBBLE MASTER
VÍTEJTE VE SVĚTĚ, KDE JSME DOMA!

RUBBLE MASTER je odborným partnerem po vašem boku. Zkrácení doby zásahu pro zajištění rychlého jednání v 
případě potřeby díky rychlé komunikaci a přehledné organizační struktuře. Nabízíme vám více než jen inovativní 
stroje, které jsou trvalou hodnotou – nabízíme vám technickou podporu po dobu životnosti RM Lifetime Support.

ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ 

Díky univerzální použitelnosti, např. drcení asfaltu, výroba štěrku a písku a zpracování stavebního odpadu se v 
rámci řady MSC RM otevírá široké pole aplikací pro třídění vašeho přírodního materiálu nebo drtě dle požadavků 
zákazníků a pro vyšší zisk.

SYSTEMATICKÁ ODBORNÁ PŘÍPRAVA (RM AKEDEMIE)

Pomáháme vám díky strukturovaným vzdělávacím programům, které splňují vaše požadavky. Z obsluhy se stává 
odborník. 

PRŮBĚŽNÁ POMOC PŘÍMO NA MÍSTĚ

Nabízíme vám trvalou pomoc přímo na místě prostřednictvím našich partnerů. Můžete tak vždy pracovat s 
maximální efektivností a produktivitou.

POMOC S ORGANIZACÍ PRÁCE

Na základě našich mnohaletých zkušeností provedeme ve spolupráci s vámi optimalizaci technického řešení a 
nastavení stroje i organizace daného pracoviště a díky tomu úsporu nákladů.

NÁHRADNÍ DÍLY

V rychlé dodávce vysoce kvalitních originálních náhradních a spotřebních dílů RM se odráží naše angažovanost v 
servisu. Kromě toho se tím také optimalizuje využitelnosti vašeho stroje.

SERVISNÍ STŘEDISKO RM 

Naše SERVISNÍ STŘEDISKO se sídlem v Linci vám nabízí ještě větší odbornost služeb a bezkonkurenční kvalitu 
servisu výrobce.

TECHNICKÁ PODPORA PO DOBU ŽIVOTNOSTI

Odpadní sklo Frakce vytříděného

odpadního skla

Řada MSC

DOBÝVÁNÍ KAMENE

Stavební odpad Řada HS a MSC

Frakce vytříděného asfaltuŘada HS a MSCOdpadní asfalt

Směsi dřevní štěpky Frakce vytříděné štěpkyŘada HSVytříděné frakce 

přírodního kamene

Řada HS a MSCSměs přírodního kameniva

Frakce vytříděné zeminy 

a ornice

Řada HSSměs zeminy a ornice Frakce vytříděného 

stavebního odpadu 
SKLOASFALT

DŘEVNÍ ŠTĚPKA

ZEMINA A ORNICE STAVEBNÍ ODPAD



RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, RAKOUSKO 
Tel:	 +43 732 - 73 71 17 - 0
Fax:	 +43 732 - 73 71 17 - 101
E-Mail:	sales@rubblemaster.com 
WEB:	 RUBBLEMASTER.COM RUBBLEMASTER.COM
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